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Forskallings- og armeringsplade til fritspaendte kompositdak A

EFTEX

STEELDECK FOR CONCRETE SOLUTIONS

Tekniske data

Pladerne er beregnet til konstruktion af tynde stal-beton kompositdaek. Pladerne har en begreenset
veegt, er lette at montere og bearbejde med helt almindeligt veerktgj. De udlagt plader kan
umiddelbart betreedes. Saledes etableres straks et sikkert arbejdsunderlag. Der medgar mindre
beton og armering end ved et traditionelt betondaek pa grund af den saerlige profilering og
preegning. Betondaekket har en relativt lav egenvaegt.

HODY®
Nominel bredde 1086 mm
Effektiv nyttebredde 1010 mm
Standardlaengder 2400, 3600, 4800, 6000, 7200,
8400 og 9600 mm

Specialmal max 12000 mm
Laengdetolerance -5/+20 mm
Breddetolerance -6/+6 mm
Nominel staltykkelse 0,75 mm
Profilhgjde 60 mm
Profilbredde 60/82 mm
Veegt 8,75 kg/m2
Stalkvalitet i henhold til DS-EN 10326 S320 GD + 2275 N-A-C
Beregning af betonmeaengde
Bolgeprofilets gennemsnitsmaengde/tykkelse udger 30 mm
Skitse:

Te}

Nn

o

2
L 202, 202 , 202 , 202 , 202
38, 1010 .38
p 1086 ’
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AFINOGO®

Nominel bredde 841 mm
Effektiv nyttebredde 800 mm
Standardlaengder 3300, 4500, 5100, 5700, 6300,

6900 og 8100 mm
Specialmal max 12000 mm
Laengdetolerance -5/+20 mm
Breddetolerance -6/+6 mm
Nominel staltykkelse 0,75 mm
Profilhgjde 60 mm
Profilbredde 58/58 mm
Veegt 9,20 kg/m2
Stalkvalitet i henhold til DS-EN 10326 S320 GD + 2275 N-A-C
Beregning af betonmeaengde
Bolgeprofilets gennemsnitsmaengde/tykkelse udger 30 mm
Skitse:

800
102 58 160
i
: /S ./ /L o
5]
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HODY C4®
Nominel bredde 1086 mm
Effektiv nyttebredde 1010 mm
Standardlaengder 2400, 3600, 4800, 6000, 7200,
8400 og 9600 mm

Specialmal max 12000 mm
Laengdetolerance -5/+20 mm
Breddetolerance -6/+6 mm
Nominel staltykkelse 0,75 mm
Profilhgjde 60 mm
Profilbredde 60/82 mm
Veegt 8,75 kg/m2
Stalkvalitet i henhold til SS-EN ISO 12944-2 S320 GD + ZM310
Beregning af betonmeaengde
Bolgeprofilets gennemsnitsmaengde/tykkelse udger 30 mm
Skitse:

Te}

Nn

o

2
L 202, 202 , 202 , 202 , 202
38 1010 .38
) 1086 ,
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AFINO88®
Nominel bredde 654 mm
Effektiv nyttebredde 618 mm
Standardlaengder 3300, 4500, 5100, 5700, 6300,
6900 og 8100 mm
Specialmal max 12000 mm
Laengdetolerance -5/+20 mm
Breddetolerance -6/+6 mm
Nominel staltykkelse 0,75 mm
Profilhgjde 88 mm
Profilbredde 50/122 mm
Veegt 9,50 kg/m2
Stalkvalitet i henhold til DS-EN 10326 S320 GD + 2275 N-A-C
Beregning af betonmeaengde
Bolgeprofilets gennemsnitsmaengde/tykkelse udger 30 mm

Skitse:

. 206 206 .

28 , 618 .9
654
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AFINO146®
Nominel bredde 600 mm
Effektiv nyttebredde 624 mm
Pladeleengder er efter opgave
Specialmal max 12000 mm
Laengdetolerance -5/+5 mm
Breddetolerance -5/+5 mm
Nominel staltykkelse 1,20 mm
Profilhgjde 146/160 mm
Profilbredde 61/130/77/131 mm
Veegt 19,40 kg/m2
Stalkvalitet i henhold til DS-EN 10346 S350 GD + Z275
Beregning af betonmeaengde
Bolgeprofilets gennemsnitsmaengde/tykkelse udger 75 mm
Skitse:

p 135 , 130 ,

9 600 .15
, 624
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Forskallings- og armeringsplade til fritspaendte kompositdak A
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Fordele ved en forskallings- og armeringsplade i stal

- Lav egenveegt

- Enkel og hurtig montage

- Enkel logistik pa byggepladsen

- Byggekran ikke ngdvendig under montage

- Tilpasninger kan foretages pa byggepladsen
- Lav egenveegt af betondeekket

- /Estetisk udseende

- Levering fra lager

Lagring af plader

Pladerne udleveres i bundter af maksimalt 40 plader alt efter type og leengde.

Hvis pladerne ikke straks monteres kan de stables ovenpa hinanden med maksimalt 4 bundter alt
efter type og leengde, hvor treerammerne star ovenpa hinanden.

Pladerne bar lzegges skrat i laengderetningen for at forhindre regnvand og eventuelt kondensvand i
at samles imellem pladerne — Sarg for tilstraekkelig ventilation.

Hvis bundterne kan afleesses direkte pa konstruktionen, skal det ggres pa en sadan made at:

- De plader, der allerede er udlagt, ikke ma belastes mere end de statiske beregninger
tillader.
- Den baerende konstruktion ikke udseettes for stgrre last end den er beregnet til.

OBS! Aflaegning bar ske over sgijler eller hvor bjeelkerne har stgrre baereevne!

Sikkerhed

Veer altid opmaerksom pa sikkerheden ved udlaegning af plader. Arbejdstilsynets
sikkerhedsforskrifter for arbejdets udferelse skal opfyldes far arbejdet pabegyndes.

Pladerne kan have skarpe kanter og hjerner. Baer derfor altid handsker og beskyttelsesbekleedning
nar der arbejdes med pladerne.

Fer udleegning af pladerne skal det sikres at de midlertidige understatninger er opstillet sa de
udlagte plader og vederlaget har tilstraekkelig baereevne.
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Plademontage

De udlagte plader skal fastgeres sa hurtigt som muligt for at forhindre dem i at skride eller blaese
af.

Veer sikker pa, at pladerne er udlagt med den rigtige side opad! Dupperne og forskydningsrillerne
skal vende opad og gaende ind i betonen i bglgerne! Vaer opmaerksom pa, at sideoverlaeg har en
under- og overbglge!

Befaestelse

Pladen skal fastgeres til underlaget gennem bunden af en bglge. 2 fastggrelser i hver ende er
tilstraekkeligt med mindre der i pagaeldende byggeri er stillet yderligere krav om befaestelse.

Valg af befaestelsestype

Pa stalkonstruktioner Skudsgm eller selvborende skruer
Pa beton og murveerk Skruer og plugs
Pa tree Selvborende skruer

Pladerne bar fastgeres vinkelret pa underlaget. Pladerne bgr laegges i den retning, der givet den
mindste spaendvidde for savel pladerne som det faerdige kompositdaek.

Pladerne fastgares til den underliggende konstruktion i enderne og i de blivende
mellemunderstgtninger. Fastgarelsen i enderne af understgtningerne skal tjene til bade at
fastholde pladerne og balgeklodserne.

Hvor plader samles ende vis over blivende understatninger kan pladerne have et overleeg pa op til
50 mm. Pladerne samles med selvborende montageskruer.

Pladerne skal have overleeg i siderne. Overlaeg er enten i toppen eller bunden af pladen, alt efter
pladetypen. Pladerne skrues sammen i sideoverleeg pr. maksimalt 330 mm med selvborende
skruer.

Overlaegsbelge Selvborende pladeskruer pr. max 350 mm
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Dyvler/Forskydningsankre

Der kan benyttes dyvler for at opna stabilitet gennem skivevirkning i konstruktionen eller for at
udnytte kompositvirkningen mellem stalbjselker og beton. Dyvler kan monteres bade far og efter
pladerne. Ved eftermontering er det muligt at lade pladerne straekke over flere spaend. Ved
montering far pladerne, kan der kun arbejdes med simpelt understgttede plader og der skal
benyttes bglgeklodser i enderne af pladerne.

Stalstuds
Svejst til konstruktionen fgr udlaegning af plader

117--- Pl -.'\.1.-.;,.-1-;- 117---

e R T
“' 1-,3,?’,- 2R ' i 1 "l-?l? i

Tilpasning af pladen

Pladen kan meget let bearbejdes. Afkortninger, rundinger og tilpasninger omkring sgjler og
udsparinger kan let foretages. Pladen bearbejdes med vinkelsliber eller rundsav med
hardmetalklinge beregnet for metal. Diameteren pa skeereskiven skal vaere 4 gange profilhgjden
for at skeere helt igennem pladen. F.eks. 60 x 4 = 240 mm skivediameter. HUSK at sikre forsegling
af eventuelt frittagte ender og sider pa korrosionsklasse C4 plader.

Ved anvendelse af vinkelsliber afgives varme jernspaner. Veer derfor opmaerksom pa
skaereretningen. Jernspaner fra skeereskiver vil saette sig pa pladerne og efterlade rustpletter.
Benyt personlig beskyttelse, nar der skeeres i pladerne; handsker, beskyttelsesbriller, hgreveern og
sikkerhedssko.

Balgeklodser

Enderne af pladerne lukkes med Eftex balgeklodser af polyethylen skum pa strimler eller stenuld i
enkelt klodser. Herved kommer betonen ikke ind under pladen under udleegningen. Betonen skal
fuldstgbes imellem enden af pladen og stgbeforskallingen i daekkets ydre afgraensninger.
Bolgeklodserne er ikke testet for luftteethed. Husk derfor at sikre lufttaethed ved alle vederlag pa
anden vis iht. geeldende normer.
]

o o o «—Bglgeklods—
-
oBst—

Husk evt,
lufttaetning Iht. projekt.

Ved skra afskeeringer, hvor balgeklodser ikke kan anvendes, kan der i stedet lukkes med et U-
profil i samme hgjde, som pladen.
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Udsparinger

Udsparinger i fritspaendte kompositdaek kan udfgres ved at ileegge balgeklodser, polystyren
og/eller forskalling fgr betonen udlaegges. Den nadvendige ekstra armering omkring udsparingen
skal veere beregnet under hensyn til belastning og udsparingens starrelse og form. Efter
haerdningen af betonen kan forskalling og belgeklodser fiernes og udsparingen skeeres. HUSK at
sikre forsegling af eventuelt fritlagte ender og sider pa korrosionsklasse C4 plader.

Kantbegraensning

Langs kanter og i udsparinger i kompositdeekket kan der benyttes kantprofiler. Hgjden af
kantprofilet skal tilpasses den feerdige daektykkelse, h:.. Den del af kantprofilet, som gar ind under
pladen skal veere sa lang, at der er minimum 20 mm, som gar ind under den fgrstkommende
balgebund. Kantprofilet fastholdes med stropper til pladen pr. ca. 330 mm. Husk at luftteetne ved
alle sidevederlag og endevederlag iht. det enkelte projekt iht. geeldende normer.

Strop

AT

;EO mm

Montageband

P4 alle blivende vederlag — bade ender og mellemunderstgtninger — monteres Eftex montageband
under kantbegraensningerne. Montagebandets primaere funktion er at udjeevne eventuelle
ujeevnheder pa vederlagene og derved taetne imellem kantbegraensning og vederlag.
Montageband er ikke testet for luftteethed. Husk derfor at sikre lufttaethed ved alle vederlag pa
anden vis iht. geeldende normer.

"~0BS!
Husk evt.

luftteatning iht. projekit.
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Supplerende armering

Der skal altid monteres et revne- og lastfordelende armeringsnet i oversiden af daekket iht.
geeldende normer for stgbedaek.

Ud over selve forskallings- og armeringspladen, kan der vaere behov for ekstra armering i
oversiden og/eller undersiden af daekket. Armeringen placeres lettest i den rigtige hgjde ved
anvendelse af afstandsklodser, som findes i forskellige udformninger og sterrelser.

Armeringsstal / tentorstal
Afino88 plade

| i
Ved behov for supplerende bundarmering, placeres der stangstal i alle pladens bundbglger. Nar

Eftex ApS forestar leverancen armeringen, leveres der universale citronskiver til at haeve
stangstalet fra bunden af armeringspladen og AL-lister eller A-stole til at haeve toparmeringen med.

—— Beton
l_— Oversidearmering
é . . .
’E = | Armeringsnet / rionet

Stadleengden er det overleeg som kraeves nar armering forlaenges, saledes at kraefterne overfgres
fra et stal til det andet. Sta@dleengden pa supplerende underside armering skal placeres forskudt i
henhold til DS/EN 1991-1-1. Hvis mere end 25 % af stad placeres i samme tveersnit skal
stgdleengden forages med 50 %.

| forbindelse med blivende
mellemunderstatninger og udsparinger,
er der ofte behov for ekstra armering i L i Lo 1v0: L

toppen af deekket ud over det revne- og = 4+ | o
lastfordelende armeringsnet. Denne - : g _Ij
armering monteres sammen med Vederlag skal sikres g \ - éovpr/ R
armeringsnettet og forankres ud pa pa vaeg. T armering
begge sider af mellemunderstgtningen —%
iht. de statiske beregninger. 0.8m—p! i
Forankringsleengde afhaenger primeert
af armeringsstangens dimension og
betonstyrke.
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Udlaegning og stagbning af beton

Inden stgbning af beton pa skal man sikre sig, at alle samlinger er teette, ved eventuelle
kantbegraensninger, ved ende bglgeklodser samt sideoverlaeg pa forskallings-og
armeringspladerne, da der ved disse samlinger kan forekomme beton slam.

Da kantbegraensninger i stal, ende bglgeklodser og sideoverleeg ikke er vandteette anbefales det,
at der enten afdackkes med plastic for, at beskytte den underliggende konstruktion imod beton
slam, eller pa anden vis teetner samlinger.

Beton stgbes fra midten af forskalling- og armeringspladerne ud imod siderne for, at undga for
store belastninger pa kantbegreensninger og ende vederlag.

Udendgrs montering

Ved udendgrs montage skal der anvendes HODY C4 forskallings- og armeringsplade, da denne
type plade har korrosions klasse C4.

Safremt der skal etableres terrassedeek eller anden konstruktion hvor det er ngdvendigt, at
etablere en varm tags eller kold tags l@sning, skal udferelsen ske i henhold til geeldende
lovgivning.
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Forskallings- og armeringsplade til fritspaendte kompositdak

Vederlag

Minimum permanent vederlag af plade
i ender og mellemunderstotninger

Pa stal og beton

Pa mursten eller blokke

Minimum permanent vederlag af betondak
i ender

Pa stal og beton

Pa mursten eller blokke

Minimum permanent vederlag af betondaek
pa mellemunderstatninger

Pa stal og beton

Pa mursten eller blokke

A\
EFTEX

STEELDECK FOR CONCRETE SOLUTIONS

50 mm
75 mm

75 mm
100 mm

75 mm
100 mm

Pladerne ma ikke flyvestedes med ende samlinger mellem understgtningerne!

OBS! Der ikke er taget hgjde for luftteethed ved vores side og ende vederlag. Husk derfor at
tiekke lgsninger af lufttaetning ved alle sidevederlag og endevederlag iht. det enkelte projekt iht.

geeldende normer, safremt der er behov herfor.

Vederlag pa beton eller stal
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Forskallings- og armeringsplade til fritspaendte kompositdak A

EFTEX

STEELDECK FOR CONCRETE SOLUTIONS

Midlertidig understatning

Midlertidig understgtning beregnes og leveres ikke af Eftex ApS. Endelige dimensioner og
placeringer rekvireres hos den aktuelle leverander eller totalradgiver pa projektet.

Afhaengig af den frie spaendvidde af kompositdeekket er det ngdvendigt med opsaetning af
midlertidige bjeelker og rarstgtter mellem de permanente understgtninger. Den midlertidige
understetning skal veere pa plads inden udlzegningen af pladerne og armeringen og skal blive
staende indtil betonen har opnaet tilstraekkelig styrke iht. geeldende normer. Nedbgjninger af daek
efter fiernelse af de midlertidige understgtninger kan forarsage "lunke” midt pa betondaekket som
efterfalgende skal afrettes. Dette kan f.eks. ggres med flydespartel. Til den midlertidige
understgtning anvendes seedvanligvis tree- eller stalbjaelker med en minimumbredde for
understgtning pa 60 mm og rgrstatter, som kan justeres.

Pladerne laegges direkte pa de midlertidige understatninger, som skal understatte pladerne i deres
fulde bredde.

Hvis pladernes underside skal forblive synlig, anbefaler vi at anvende montageband og/eller
bredere bjaelker for at undga meerker og andre skader.

Yderligere information om midlertidig understatning mellem blivende vederlag kan rekvireres ved
kontakt til Eftex ApS.

Pilhgjde

Pilhgjde kan udfgres med den midlertidige understgtning. Veer saerlig opmaerksom p4a, at en
eventuel pilhgjde skal veere oplyst til montgren inden montagestart.

Safremt statisk anbefaling ikke udarbejdes af Eftex ApS skal beregning sikres hos anden
radgivende ingenigr, herunder skal korrekt placeret armering, korrekt monteret understgtning,
korrekt monteret pilhgjde, korrekt monteret vederlag, anbefalet betonmaengde og styrke, kort og
langtidsnedbgjning samt egenfrekvens fremga. Nedbgjninger af deek efter fiernelse af de
midlertidige understgtninger kan forarsage "lunke” midt pa betondaekket som efterfglgende skal
afrettes. Dette kan f.eks. gores med flydespartel.

Montgrer af Eftex stgbedaek skal sikre at alle ovenstaende oplysninger er tilgeengelige inden
montage af Eftex stgbedaek.
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Ibrugtagning og baereevne

Inden de midlertidige understatninger fiernes, ma daekket ikke belastes permanent.

Dvs. at feerdigt gulv/loft og eventuelle skillevaegge farst kan monteres, nar de midlertidige
understgtninger er fijernet og daekket har opnaet sin fulde styrke. Nar de midlertidige
understgtninger fiernes, vil en eventuel kort tids nedbgjning indtraeffe, hvorefter man kan opstille
veegge ovenpa daekket. Denne monteringsraekkefalge vil mindske risikoen for revner i de
omkringliggende konstruktioner, som deekket skal vaere dimensioneret til at kunne baere.

Betonens haerdningstid er iht. geeldende normer eller iht. den specifikke betonleverander pa det
enkelte projekt.

Statiske beregninger

Far stgbning af en fritspaent kompositdaek fra Eftex ApS bar der laves en statisk beregning.

Ved denne beregning skal der tages stilling til hvilken pladetype der skal anvendes samt om
daekket skal forsynes med supplerende armering ud over den altid anvendte revne- og
lastfordelende armering. Dette kan bl.a. besta i yderligere armeringsnet, toparmering og/eller
straekarmering.

En statisk anbefaling fra Eftex ApS vil variere i indhold alt efter det enkelte projekts behov. Som
minimum vil der altid fremga information om maksimal spaendvidde, armeringsmaengder samt
placering af dette, pilhgjde, kort og langtidsnedbgjning, anbefalet betonmaengde og styrke,
egenfrekvens samt behov for midlertidig understgtning.

For udarbejdelse af statiske beregninger henviser vi til vores tekniske afdeling i Eftex ApS.
Ydermere samarbejder vi med eksterne radgivende ingenigrfirmaer.

De baerende bygningsdele under kompositdaekket og bygningens hovedstatik skal altid veere
beregnet og godkendt af hovedentreprengren.
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Forskallings- og armeringsplade til fritspaendte kompositdak A

EFTEX

STEELDECK FOR CONCRETE SOLUTIONS

Rad og vejledning

Yderligere spargsmal kan rettes til os. Vores tekniske konsulenter kan give en grundigt og
fyldestgarende svar pa spegrgsmal i relation til montering og handtering af forskallings- og
armeringsplader fra Eftex ApS.

Vi aflaegger gerne besgag i forbindelse med planlaegningen med kompositdaekket og under
udfgrelsen pa byggepladsen.

Kontakt

EFTEX ApS

HI-Park 411, Hammerum
7400 Herning

Telefon: +45 86 66 20 00
Telefax: +45 86 66 23 96
E-mail: post@eftex.dk

2021.12

17/17
EFTEX ApS - Hi-Park 411 - 7400 Herning - TIf. 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - www.eftex.dk




