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Prevningsrapport

Preveemne: 5 onlve stebt pd Eftex svalehaleplader med beton C 25/30.
Lengde x bredde = 2,4 x 1,2 m, tykkelse = 20/35 mm

Udtagning: Svanehaleplader blev fremsendt af kunden og modtaget pa Teknologisk
Institut 2012-02-02. Gulve blev udstebt pa laboratoriet samme dag,.
Materialet blev maerket 461383 A-E af laboratoriet.

Metode: DS/EN 12871 (2010): Traebaserede plader — Y deevnespecifikationer
og krav til baerende plader til brug i gulve,
vaegge og tage.

DS/EN 1195 (1998): Traekonstruktioner. Prevningsmetoder. Funkti-
onsprevning af baerende undergulve.

Periode: Prevningen blev gennemfert fra 2012-03-05 til 2012-03-06.
Resultater: Alle provede gulve overholdt krav til blede sted i DS/EN 12871.

Resultaterne fremgér af side 2.

Vilkér: Prevningen galder kun for det pravede materiale. Prevningsrapporten mé kun gengives i ud-
drag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
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Prevningens gennemfarelse

De undersegte gulve blev udstebt med beton pé underlag af fire sammensatte svale-
haleplader. For prevning blev betonen heerdnet i 28 degns ved 20°C og 65 % RH.
Gulvene var understettet af treebjelkelag pr. 0,6 m

Under prevning blev gulvene understettet pa plan flade. En laderszk blev udlest til
fald over gulvet midt mellem to understetninger med faldhejder fra 150, 300, 450,
600, 750 og 900 mm i henhold til DS/EN 12871, tabel 6.

Ved faldhejde 150 og 300 mm blev blivende nedbgjning malt.

Provningsresultater

Fotos fra prevning er medtaget i bilag 1.

Gulvnr. Blivende nedbgjning Blivende nedbgjning Observationer
ved 150 mm faldhgjde ved 300 mm faldhejde
[mm] [mm]
A 0,0 0,1 Ingen revner eller gennemfald
B 0,1 0,2 Revne pé langs ved 900 mm
C 0,1 0,1 Ingen revner eller gennemfald
D 0,1 0,1 Revne pé tvers ved 450 mm
E 0,2 0,2 Ingen revner eller gennemfald

Tabel 1. Resultat af funktionsprevning

Krav i DS/EN 12871, tabel 6 er overholdt.
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Foto 1. Laderszk for fald fra 900 mm.

Foto 2. Lansgéende revne gulv B efter fald af leedersak fra 900 mm
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Teknologisk Instituts almindelige vilkar for rekvirerede opgaver geelder i deres fulde
udstreekning for den ved Instituttet udferte tekniske prevning og kalibrering samt for
udfeerdigelsen af prevningsrapporter hhv. kalibreringscertifikater i forbindelse hermed.
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