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DANMARK

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Gulvkonstruktion til vadrum.

Betegnelse:

Lewis Vadrumsgulv

GODKENDELSESINDEHAVER:
EFTEX ApS

HI-Park 411

7400 Herning

DK - Danmark

Telefon 86 66 20 00

Telefax 86 66 23 96

E-mail fa@eftex.dk

Internet www.eftex.dk.

M/ERKNING:

De materialer, som medgar til opbygning af
gulvbelaegningen, skal leveres i emballage,
der er maerket med betegnelse i overens-

stemmelse med godkendelsens
BESKRIVELSE.

BEMARKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-

godkendelse med:-

samme sagshummer
udstedelsesdato 2014-09-30
udlgbsdato 2017-07-01

BESKRIVELSE:
Lewis Vadrumsgulv anvendes pa eksisterende eller nye trasbjzelkelag.

Lewis Vadrumsgulv opbygges som fglger:
— eventuelt eksisterende gulvbraedder eller anden gulvbelzegning fiernes

— Lewis plader udlaegges pa tvaers af bjeelkelaget og fastgares til underlaget i
overenssemmelse med Lewis Svalehaleplader - Montering af vadrumsgulv.
Lewis pladerne skal overlappe mindst 50 mm i leengderetningen. Den
nederste plade skal udkrages den underliggende bjeelke med mindst 20
mm. Pladerne klikkes sammen. | tvaerretningen skal pladerne overlappe
hinanden med 2 halve bglgers overleeg. Lewis pladerne kan monteres med
bade lyddeempende foranstaltninger og gulvvarme

— pladerne udleegges pa bjeelkelag med spaend fra 600 mm til 900 mm.
Pladerne skal ailtid veere understattet | enderne. Pladeender skal holdes i
en afstand pa ca. 2 - 3 mm mod tilstadende vaegge.

— der udstpbes et lag beton jf. beskrivelsen fra Eftex ApS i en lagtykkelse pa
mindst 34 mm over balgetoppene eller 20 mm over 16 mm varmeslanger,
saledes at den samlede tykkelse af konstruktionen er mindst 50 mm

safremt der skal monteres lette vaegge af letheton eller af gipskartonplader
o. lign. pa stal- eller treeskelet, skal betonudstebningen udfares med en
100 mm hgj opkant, hvor vaeggene skal placeres.

— vandteetning udfares med et MK-godkendt vadrumssystem, som er egnet til
udlzegning pa beton, eller med pvc jf. SBI-Anvisning 252

GODKENDELSE:
Lewis Vadumsgulv godkendes i henhold til BR2015 kap. 4.5 stk. 5 anvendt som
gulvkonstruktion i baderum, we-rum med gulvaflgb eller andre vadrum.

Godkendelsen meddeles pa falgende vilkar:

1. Bjeelkeafstanden ma ikke overstige 900 mm. Endeoverlaeg skal altid
udfares over en bjeelke. Den sidste plade mod veeggen kan eventuelt
udkrages, dog hgjst 50 mm.

2. Lewis Vadrumsgulv kan udfares i arealer op til 6 m2. Ved stgrre arealer

skal bjeelkernes baereevne eftervises ved beregning i henhold til
Eurocode 1.

3. Det vandtaette lag skal opbygges i ngje overensstemmelse med
anvisninger tilhgrende de relevante MK-godkendelser, herunder med
en lagtykkelse pa mindst 1 mm, iht. SBl-anvisning 252.
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4. Det anvendte gulvaflgb skal vesre egnet til brug i stgbte gulve med
vandtset membran, hvilket kan dokumenteres med en VA-
godkendelsen af aflsbet. Gulvaflebet skal monteres pa en udveksling i
bjeelkelaget i henhold til anvisningerne fra leverandaren af gulvaflgb
egnet til montage i Lewis Vadrumsgulv

5. Lsegningsarbejdet, navnlig hvad angér udferelse af samlinger mellem
gulv og vaeg samt omkring rargennemfaringer og gulvafleb skal foregé
i ngje overensstemmelse med Lewis Svalehaleplader - Montering af
vadrumsgulv fra Eftex ApS.

KONTROL:
Ingen.
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